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1. PREAMBUL

1.1. Acronime utilizate

BEMS — ,, Building Energy Management System”

CSV — ,,Comma Separated Variable”

DR-BOB — ,,Demand Response in Blocks of Buildings”
DNS - ,Domain Name System”

ESCO —,, Energy Service Company”

FTP — ,File Transfer Protocol”

ID — ,, Identifier”

PAC - analizor de energie Siemens

PC — ,, Personal Computer”

PLC — ,,Programmable Logic Controller”

RTU — ,,Remote Terminal Unit”

SCADA - “Supervisory Control And Data Acquisition”
TCP/IP — ,, Transmission Control Protocol/Internet Protocol”
UTCN - ,,Universitatea Tehnicd din Cluj-Napoca”

1.2. Informatfii generale privind proiectul

RC:J12/2108/2010
CIF: RO27795804
Capital social: 3.900.000 RON

Obiectivul principal al proiectului DR-BOB este realizarea unui Sistem de monitorizare,
gestiune si control a consumurilor de energie electrica in cladirile Universitatii Tehnice din
Cluj- Napoca, care sa ofere urmdtoarele facilitdti:

monitorizare, control, inregistrare si transmitere date la distantd;
alertare depdsire limite impuse de consum;

creare drepturi de utilizare diferentiate pentru un numdr limitat de utilizatori;

generare rapoarte la cerere;

crearea de grafice de consum energetic;

evaluare si tfrenduri consum energetic;

arhivare informatii consumuri si alerte pe perioadd indelungatd;

export de date in formate excel pentru prelucréri diferite si/sau ulterioare;

depistare puncte vulnerabile si alte functii necesare evaludrilor.

1.3. Componenta hardware

Locatia 1—-vezi Fig.1.: str. “G.Baritiuv” nr. 26-28 — Facultatea de Inginerie Electricd
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Energo ESCO

Legendd:
BO1 — Cladirea principald
BO2 — Cladirea secundard

BO3 — Corpul B
BO4 — Corpul D
BO5 — Corpul S
B0O6 — Corpul H
Fig.1. Vedere satelit
Nr.crt. Nivel sistem Denumire echipament Cod Locatie Cant.
. WBA-E Exterior corp D
1 Chiller BICOLD 1138 (804) 1 buc.
5 g_ Analizor de energie 72@:&3_3- Exterior corp D 1 buc
e SENTRON PAC 3100 3AAO (BO4)
o
o -
3 o Analizor de energie 7';@:;3_3 Exterior corp D 1 buc
g SENTRON PAC 3100 3AAO (BO4)
o
S -

4 2 Analizor de energie 7';’;2(;3_3 Exterior corp D 1 buc

£ SENTRON PAC 3100 3AAO (BO4)

5 E) Analizor de energie 72@2&33_ Exterior corp D 1 buc

Z = .
SENTRON PAC 3100 3AAO (BO4)
6 Senzori de temperaturd Camera de 2 buc.
servere
OES7214- Interior camerd
7 S PLC SIMATIC S7-1200 1HGA40- X 1 buc.
- & OXBO servere, corp
T ‘&
8 ; L o Card analog input SIMATIC 65?;%2]_ Interior camerd 1 buc
— ,S S S7-1200 servere, corp X :
o = OXBO
Z €
9 *g Modul comunicatie CM 6:52L§4;] ) in spatele 2 buc
] - . .
1241 RS422/485 OXBO corpului D (BO4)

10 % ! = Statie server (master) OEM-15-PC in sala X din 1 buc
% 2. :‘:’ T 2 ' v corpul B (BO3) ve
22382 %

n | z2=s 8 v 40HL5300F | Mrarecorp Dy

(BO4)
Tabel 1. Echipamente folosite
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1.4. Componenta software

1.4.1. Apelare locald

La nivelul Facultatii de Inginerie Electric&, soft-ul se gdseste la adresa: This PC\New Volume
(D:)\0.Dispecerat.
Pentru rularea efectiva a aplicatiei SCADA, se apasd dublu-click pe iconita evidentiatd in Fig. 2.

« “ P am » ThisPC » Mew Volume (D:) » w | & Search M
~ Mame . Date modified Type Size
7 Quick access .
I Desktop BackUp 4 F!IE folder
BackupLOG 47372018 10:21 PM File folder
; Downloads dvd siemens 142 File folder
= Documents HMI_DYLE 473 File folder
=] Pictures LocalFTP 47472018 11:37 AM File folder
as DVD RW Drive (F m 0.Dispecerat 47372018 %21 PM Siemens SCADA R... 1KB
Energy Manager || 0.Dispecerat.xdb 3/22/2018 T:08 PM XDB File 2 KB
LacalFTP [E] MyFTP 47472018 11:37 AM Windows Batch File 1 KB
- Mew Volume (D:

Fig.2. Rulare soft SCADA

1.4.2. Pasi de urmat in situafia in care datele nu sunt afisate pe ecran PC sau TV

Pas 1. Deschidere din Windows fereastra ,,Communication Settings” (vezi Fig.3.)

[ 23] Filters ~~
Best match

Communication Settings
Desktop app

Search suggestions

/S communication settings - See web >
results

2 communication settings lenovo >

/2 communication settings windows 10 >

/S communication settings + symantec >

2 communication settings lenovo S
windows 10

2 communication settings xbox >

/S communication settings for ti 84 >
plus

2 communication settings pragmatics >

2 communication settings

Fig. 3. Cautare program

Pas 2. Din meniul ,,Access Points”, se alege optiunea ,S7 online”, iar din meniul drop-down se
alege numele pldcii de retea cu IP-ul static de forma ,,10.156.0.xx” (aceasta se verificd n
prealabil din Control Panel — Network and Internet — Network and Sharing Center — Change
adapter settings), pasi ilustrati in Fig .4.
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@ Siemens Communication Settings

File Llanguage Help

Associated interface parameter assignment:

| Realtek RTL8138/810x Family Fast Ethernet NIC TCPIPA1

¥

Module

|Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethemnet NIC |
If you change an access point of a PROFIBUS module to another interface
parameter assignment of the same module, all other access points that

point to the old interface parameter assignment will be remapped to the
new interface parameter assignment.

|| canca

» @ Modules ) = -
P [E] Trace seffings v
= Y | Access point | Interface parameter assignment | Module ‘
T setmemory card parameters @ |§ CP_H1_T:
@ LLDP/IDCP Y IR
B PNIO Adapter ) Ié CP_L2 2
i SOFTNET-IE RNA @ | > crPnt
= system information @ | > crsm_t:
|»| DPSONLINE
[>] Kemel
[>] mm
[ STONLINE ootk 1139510 FamiyFa Elvme( NI TC_Reatok Riai9sionFs
Access point:
|S7TONLINE |

e

Fig. 4. Fereastra Communication Settings

1.4.3. Pasi de urmat in situafia in care pldcile de refea nu sunt configurate

Acesta poate fi un motiv pentru neafisarea datelor pe ecranul PC-ului sau TV-ului.

Pas 1. Setare IP retea:
Control Panel — Network and Internet — Network and Sharing Center — Change
adapter settings (aici se observd/cautd care este placa de retea conectatd) (vezi

Fig.5.)

O

Control Panel Hi .
mh Network and Sharing Center
T Sy View network status and tasks
Add a wireless device te the network
Network and Internet

Hardware and Sound HomeGroup
Choese hemegroup and sharing eptions
Programs

User Accounts and Family Internet Opt\OWS
Safety Change your homepage
Appearance and

Personalization

Clock, Language, and Region

Ease of Access

Connect to a network

Manage browser add-ons

WView network computers and devices

Delete browsing history and cookies

Fig. 5. Accesare placa

Click dreapta pe placa de retea selectatd (ex:

retea

Ethernet
VT
Intel(R)

e

82579LM Gigabit Metwork... )
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— Properties — Din casuta ,This connection uses the following items” a ferestrei
»Ethernet Properties” se va deschide cu dublu click optiunea ,Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)”

e in fereastra ,Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties” select&m optiunea

»Use the following IP address”, la fel ca in Fig 6. pentru server local, respectiv ca
in Fig.7. pentru varianta Ethernet:

Internet Protecol Version 4 (TCP/IPvd) Properties X Internet Protecel Version 4 (TCP/IPv4) Properties X
General General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports Yfou can get IP settings assigned automatically if your netweork supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator thiz capability. Otherwise, you need to ask your network administrator

for the appropriate IP settings. for the appropriate IP settings.

(") Obtain an IP address automatically () Obtain an TP address automatically

(@) Use the following IP address: (@) Use the following TP address:

IP address: 0 .15 . 0 .14 TF address: 193.22% . 5 .135
Subnet mask: 255,255,255, 0 Subnet mask: 255 . 255 , 255 . 240

Default gateway: 0 .15 . 0 . 1 Default gateway: 193,226, 5 . 129

Obtain DNS server address automatically Obtain DNS server address automatically

(@) Use the following DNS server addresses: (@) Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: |I| Preferred DNS server: 193,226, 5 . 151
Alternate DNS server: I:I Alternate DNS server: I:I

[ validate settings upon exit Advanced... [ validate settings upon exit Advanced...
Cancel Cancel
Fig 6. Exemplu IPv4 local Fig 7. Exemplu IPv4 Ethernet

Pas 2. Deschidere din Windows fereastra de Communication Settings (repetare Pas 0)

® Access points — S7 online — stabilesc o legdtura cu PLC-ul si pe ce placd de retea
sG comunice — Apply — Close

Pas 3. Restart PC

Pas 4. Mutare imagine : de pe PC pe TV
e Combinatie taste ( tasta de Windows + grup sdgeti )

1.4.4. Apelare remote — sistem SCADA Facultatea de Inginerie Electrica

e Date logare PC
ID: 515971333
Password: utecn123

e Protocol Intranet
IP Calculator: 10.156.0.14
IP PLC: 10.156.0.11
VLAN: 64

® Protocol Internet
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IP: 193.226.5.135

Mask: 255.255.255.240

Default gateway: 193.226.5.129
DNS: 193.226.5.151

Pentru a accesa de la distantd sistemul SCADA, in orice locatie dorim, este necesar sd fie instalat
softul gratuit TeamViewer atat pe calculatorul utilizatorului cét si pe calculatorul dispecerului.
Accesul se face pe bazd de parold si ID calculator partener.

Ca si exemplificare, gdsiti mai jos pasii necesari accesdrii sistemului SCADA de la Facultatea de
Inginerie Electrica:

Pas 1: Deschidere soft prin dublu-click:

E Team\Viewer = &

Activate the new user interface preview here or in the options. Try it now x
Connection Extras Help Feedback ¥ -
et ey 4
+* Remote Control q@p Meeting E ‘
Allow Remote Control Control Remote Computer
Partner ID
920 500 663
W

8493

Unattended Access

°' Remote control

File transfer

Start TeamViewer with Windows
Assign device to account CONNECT

Grant easy access

Fig. 8. Rulare soft pentru monitorizare si control de la distanta

Pas 2: Introducere Partner ID n spatiul alb (vezi Fig. 9.) in cazul nostru cel pentru Locatia 1, G.
Baritiu:

Control Remote Computer

Partner ID

735631200 v

o Remote control

File transfer

CONNECT

Fig.9. Introducere ID

Pas 3: Apasati butonul “CONNECT”. La lansarea comenzii de conectare cu PC-ul partener apare
o fereastrd mai micd pentru introducerea parolei, dup& cum se observd in Fig.10.



CLADIREA "NOVIS PLAZA", corp A, etaj 3,
str. Taietura Turcului nr. 47,
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania

Energo ESCO

cl

RC: J12/2108/2010
CIF: RO27795804
Capital social: 3.900.000 RON

Control Remote Computer

Partner ID

-
TeamViewer Authentication

515971333

Please enter the password that is displayed on your
partner's computer.

o Remaote control

Filg transfer

&

Password:

Cancel

[ J |

Log On

Fig.10. Introducere parold
2. Descriere interfefe grafice

2.1. Componenta de monitorizare

Permite vizualizarea de ansamblu a consumului si impactului realizat de ocupantii cladirilor,

vederea reducerii consumului de energie, pe un televizor amplasat la intrarea
o zond intens circulatd, cum este cel din Fig.11.
de consum energetic pentru ocupantii cladirilor.

n cladirea D, fiind

Pe scurt, monitorul TV permite afisarea datelor

"Gh. Baritiu" location

Energo ESCO [ X% DR-BOB

2:20:46 PM
5/8/2018

57.63«w iy
59.52kw Max. today: 28.08kW Today:215.9kWh
Max y-day: 30.59kW Y-day: 406.1kWh
54 57"‘” > Main chiller Online
Max. today: 26.11kW Today:75.9kWh
Max y-day: 26.42kW. Y-day: 139.6kWh

—>  Other consumers

0.93ww
1.00kw
0 9°kW

i WW!
‘“‘WWMWWW :

03:00:00
07/05/18

15:00:00
07/05/18

03: oo 00
06/05/18

15:00:00
05/05/18

15: 00 00
06/05/18

15:00:00
04/05/18

03:00:00
05/05/18

5:00:00
ox/osua

03:00:00
04/05/18

03:00:00
02/05/18

:00
02/05/18

:00
O}IDS/ 18

Legend:
General
Server room 1
Physics Lab
Main chiller

wwv”“

|

A

03:00:00
08/05/18

154
o8/{

Fig.11. Ecran principal aplicatie (TV)

2.2. Componenta de control

Permite utilizatorului sa controleze sub-locatiile existente la nivelul Facultdtii de Inginerie Electrica.
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—1

10:09:43 AM

- - - r: TECHNICAL UNIVERSITY
By BEEGTS) TA& § DR-8OB 1. "Gh. Baritiu" location SERVELECT o S “Ii s/27/2018
2 Energy is money! We save both.
General Online Server room 1 Online Physics Lab
Power 100.0% Energy consumption Power Energy consumption Power 13.8%
Max. today: 168.10kW Today:1149.8kWh Max. today: 64.20kW Today:464.8kWh Max. today: 19.78kW
Max y-day: 177.66kwW Y-day: 2839.0kWh Max y-day: 68.39kwW Y-day: 1112.5kWh Max y-day: 20.18kW
o +960 kWh! +960 kWh|
+800 +800
+640 +640
+480 +480
+320 +320
+160 +160
+0 kwl +0 kWh
Other: Lighting Main chiller Online
and Auxiliaries — —
Power SRz Max. today: 26.51kW Today:48.0kWh
Max y-day: 26.20kW Y-day: 135.6kWh
I ~ 7 1960 kWh)
_________ +800

Trends PAC Chiller 1640 i

= a0 Bicold

m F o

v\\ [ St t = =

+0 kWh =

] D) | — |-
location itori ilding services pool = =" and Settings

Fig.12. Ecran principal aplicatie (PC)

Astfel, conform Fig.12., observdm c& se analizeazd date de consum, putere, si alte mdrimi
electrice la nivel:
e General
e Server room 1 (Camera de servere 1)
e Physics Lab (Laborator de fizicd)
®  Main chiller (Chiller principal).
e Alti consumatori (lluminat +Auxiliare).
Analizénd interfata grafica din Fig.12., se observd cd procentul general de putere (100%) este
divizat pe toti consumatorii existenti astfel:
O La nivelul camerei de servere 1, procentul de putere inregistrat este 34.8%
o0 La nivelul laboratorului de fizicd, procentul de putere inregistrat este 13.8%
o La nivelulul chiller-ului principal Bicold, procentul de putere inregistrat este 2.0%
O Restul pénd la 100% este dat de consumatorii auxiliari (ex: iluminat) si anume 49.4%

Notd: Aceste procente se modificd constant, in functie de cum si cdt sunt utilizati consumatorii
monitorizati, dar indiferent de aceste schimbdri, suma lor trebuie s& fie de 100%.

Butoanele ce pot fi actionate din interfata de control sunt:

1) Trends = conduce spre fereastra din Fig.13.
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Low limit kwh

Low limit kwh

Low limit kWh

Low limit kwh

r—
- . ] TECHNICAL UNIVERSITY 10:59:03 Al
EnergoEsco[3] I % DR-BOB 1. "Gh. Baritiu" location: Trend SERVELECT or G aroca II' 62772018
_At Energy is money! We save both,
General Server room 1 Physics Lab Main chiller i
[P vime 1 IS P~ XY rime2 P XY rime2 P~ XY rime2 & Tiowh]
High limit kw High limit [ o0 | kw High limit [ 50 ] kw High limit kw —_—
Low limit kw Low limit kw Low limit kw Low limit kw tiecl
E - time1 | Time2 E Time 1| Time 2 E Time 1 Time 2 E ~ Time1 Time2 u | e
High limit KWh High limit[ 500 | kWi High limit[ 00 | KWh High limit KWwh Detalles

@[3 BR AR P § (D w S W[
P kW]

140

120

100

80

60

Fig.13. Grafic ,,Trends”
2) PAC - conduce spre fereastra din Fig.14.

12:00:00 15:00:00 18:00:00 21:00:00 00:00:00 03:00:00 06:00:00 09:00:00 12:00:00 15:00:00 18:00:00 21:00:00 00:00:00 03:00:00 06:00:00 09:00:00 ]
25/06/18 25/06/18 25/06/18 25/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 27/06/18 27/06/18 27/06/18 27/06/18
eady ¥ 10:59:05 Al
. "Gh. Bariti "Marasti” 3. Faculty of " Swimming larms Back
location rmitories uilding services pool - =~ and Settings ac
— — — —

Energo ESCO l:::] "T%‘] DR-BOB = "Gh. Baritiu " Iocation SE RV LECT

We save both.

TecHpcAL UNIVERSITY 1“

10:57:03 AM|
6/27/2018

General Online Online

Power 100.0% Energy consumption
Max. today: 178.66kW Today:1261.3kWh
Max y-day: 177.66kW

Server room 1

Energy consumption
Today:501.8kWh
Y-day: 1112.5kWh

Power
Max. today: 64.29kW
Max y-day: 68.39kW

Physics Lab

online

Energy consumption
Today:110.4kWh
Y-day: 251.7kWh

mp—
Statistics
Today Y-day
E TOT.1261 2839kwWh
P MAX 179 178kw

- Home

Today Y-day
ETOT. 502 1112kwh
64 68 kw

Today Y-day
ETOT. 110 252kwh

21 20 kw

Today Y-day
52 136kwh
26 kW

"Gh. Bariti

location

. "Marasti" 3. Faculty of mming
I itories ilding services pool

Fig.14. Analizoare de energie

3) Chiller 2 conduce spre fereastra din Fig.15.

11
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4) General layout (Aspect general) = revine la fereastra de pornire din Fig.16.

gi——
Energo Esco [ ’K,% DR-BOB General layout SERVELECT g pmeers i“i iy

h. Bariti rasti 3. Faculty of 4. Swimming
location tories ding services pool -

Fig.16. Pagina de control ( de start )

5) Back (inapoi) = conduce spre fereastra deschisé anterior pasului curent

6) Alarms and settings (Alarme si setdri) = conduce spre fereastra din Fig.17.

12
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A
=Y TECHNICAL UNIVERSITY 11:12:03 Al
Energosco[5] . i) Alarms and Settings SERVELECT rewspamesm Qi 1200
Energy is money! We save both.
Active and history Alarm list Settings

OEMNHEGEEW CEEEFE D EEEFEELY I Daity reset of statistic data at: [ 23]:[59]  (Defeult: 23:59)
B R RIS Export Interval to FTP server: (Defauit: 15min)
FTP sever path: (Dsfault: 217.36.216.108)

[ 217.36.216.108 |
FTP user name: (Default: rodrbobftpuser)

\ rodrbobftpuser |
FTP password: (Default: 6QHLQES])

\ 6QHLQES) |

Screen 2 settings:

Animation factor: On / Off

23

i Local back-up:

53 1. "Gh. Baritiu" location: Confirm all new files

o8 Local BackUp in D:\BackUp\ 2. "Marasti” dormitories:

29 | | 67212018 7:37:00 AM | & [ 17172018 12:00:00 AM |
0

32

33 3. Faculty of building services: 4. Swimming pool

34

35 [ 5 7:30:17 Am ] [_e/21/2018 1:51:06 P |
< >

Rea Pending: 22 To ackn : 22 Hidden: 0 List: 22 * 11:12:09 AM

5 =]
g " |
‘Gh. Bariti "Marasti’ 3. Faculty of 4. Swimming .
|['“1°j Ll = @ E'u . -

Fig.17. Lista de alarme + Setdri +Back-up local

7) Butoane locatii UTCN = in manualul de faté, acestea nu reprezintd puncte de interes.
3. Faculty of 4. Swlmmlng
ilding services pool

3. Functiondlitdti interfefe grafice

3.1. Analizoare de energie electricd PAC 3100

e Prin actionarea butonului PAC din interfata de control se deschide meniul prezent in
Fig.18. . Butoanele F2 si F3 corespund sdgetilor situate deasupra lor, fiind utile pentru
navigarea meniului.

Statistics 7 : V;'catistics ‘Statistics

Today Y-day : Today Y-day ‘ Today Y-day ‘ Today Y-day
E 70T7.1402 2925(Wh | ETOT. 548 1111kWh | ETOT. 143 303kWh | ETOT. 54 114kwh
pvax 181 185kw PMAX 67 66kw pMAX 26 25w pMAX 26 27w

Fig.18. Analizoare de retea pentru fiecare consumator
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e Andlizoarele de energie electricad sunt de tip trifazat si sunt capabile s& monitorizeze
consumul de energie electricd activd, reactiva si aparentd, curentii de pe toate cele 3
faze, dar si calitatea energiei electrice. Toate aceste mdrimi sunt prezentate, in detaliy,
in Tabel 1.

Nr. crt. ltem Marimi electrice U?Hqi? Acronim
masurd

0 Statistics Energie totala kWh ETOT.

Putere maxima kw P MAX.

Putere aparentd kVA TOT.

1 Total powers | Putere activa kw TOT

Putere reactivd kVAr TOT
5 Energy counters Energie activa kWh A.
Energie reactiva kVArh R.
Voltage Tensiune linie-nul 1 \'; L1

3 L-N Tensiune linie-nul 2 \'; L2
Tensiune linie-nul 3 Vv L3

| Tensiune linie 12 Vv L12

4 VoL'rT-ge Tensiune linie 23 Vv L23

i Tensiune linie 31 Vv L31
Curent L1 A L1
5 Current Curent L2 A L2
Curent L3 A L3
Putere activa L1 kw L1
6 Active power | Putere activé L2 kW L2
Putere activa L3 kw L3
Putere reactiva L1 kVAr L1
7 Reactive power | Putere reactivd L2 kVAr L2
Putere reactiva L3 kVAr L3
Aobarent Putere aparenta L1 KVA L1
8 PP Putere aparentd L2 kVA L2
power Putere aparentd L3 kVA L3

Frecventa Hz Freq.

9 Hz & cos(®) Cos(®) - Cos(®)
Curent intrare A In

Tabel.1. Marimi electrice PAC 3100
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Gradfice date de consum

CLADIREA "NOVIS PLAZA", corp A, etaj 3,
str. Taietura Turcului ., 47
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania

RC: J12/2108/2010
CIF: RO27795804
Capital social: 3.900.000 RON

Energo ESCO E:l

’{%”) DR-BOB

. "Gh. Baritiu" location: Trend SERVELECT

Energy is mone;

y! We save both.

TECHNICAL UNIVERSITY
O SSwAMAT"

10:59:03 AM
6/27/2018

General
P~ [ITXY 1ime2
High limit kw
Low limit kw
E ~ time1 | Time2

High limit [ 500__| kWh
Low limit kwh

Server room 1
P~ [TEY 1ime2
High limit kw
Low limit kw
E Time 1 Time 2

High limit kWh
Low limit kWh

Physics Lab

P~ EITXY 1ime>
High limit kw
Low limit kw
E Time 1| Time 2
High limit KWh
Low limit: kWh

Main chiller
P~ [ITXY 1ime>
High limit kw
Low limit kw
E ~ time1| Time2

High limit kWh
Low limit kWh

_G

@_

P [kw]

E [KWh]

t[ec]

t1 2

Detailes

@ IR X TEE Y-
P kW'
140
120
100
80
60
o g s g Aoy e
20 i
LA LA L LA I | A
Ham Ilili 19 ) o]
o 1y e n-
12:DD:DD 15:00:00 18:00:00 21:00:00 00:00:00 03:00:00 06:00:00 09:00:00 12:00:00 15:00:00 lﬁ DD DD 21:00:00 DD:DD:DD 03 DD DD 06:00:00 09:00:00
25/06/18 25/06/18 25/06/18 25/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 26/06/18 27/06/18 27/06/18 27/06/18 27/06/18
P 10:59:05 Al

T | ——— | | [ [

Fig.17. Grafic consum orar

3. Faculty of
bulldlng services

cady
"Gh. Baritiu’ “Marasti”
location B iorios

®A

¢ In aceastd sectiune, la nivelul PAC-urilor sunt impuse limite (superioare - high si inferioare
— low) pentru putere (kW) si energie (kWh) . In acest fel, limitele au rol de setpoint pentru
a incadra consumul energetic intr-o bandd de consum. Astfel, ce iese din banda setata se
coloreazd diferit in chart (in cazul de fatd: peste limite superioare n rosu, sub limite
inferioare Tn albastru). Culorile care s& evidentieze aceste aspecte se pot alege de

@ dispecer.

® In aceastd sectiune se gdsesc butoanele pentru accesare meniuri: Putere, Energie activa,
Timp si un buton pentru mai multe Detalii.
e Butoanele ‘P (kW)', ‘E (kWh)’, %41’ si 42’ dacd sunt actionate prin click dreapta mouse

dispar de pe ordonata sau abscisa graficului, dup& cum se observa in Fig.18.

Energo ESCO [S] ir DR-BOB General layout: Trend SERV“ LECT e upeers _lr ierz0ts
S Uiasmca ok
Total 1. "Gh. Baritiu” 2. Dormitories 3. Fac. of, /e 4. pool T
P Time 1| Time2 P~ time 1] Time2 P~ time 1] Time 2 p/.“ Time 2 P time1| Time2
High mmt"l:w - T High limit = p High limit 'l‘( High limit m“':w
Low fimit [10 ] kw Low limit [ 20 ] kw LowllmltlT]kW Ilmmkw Low fimit [_20 ] kw
B time 1| Time2 E . time1 | time> E » B Time 1| Time 2 B~ time1| Time2
High limit[ 5600 | kWi mgn limit[ 500 ] High imit [ 25001 High limit[ 555 ] kWh High limit[ 500 ]k
Low limit. :x:nnn o Low limit :1: i Low limit [—200 ] m Low limit [—200 | kWh Low limit (200 | kWh
o3 R @ o B0 B D w8 B

Fig.18. Grafic default
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Butoanele ‘P (kWY)’, ‘E (kWh)’, ‘t1” si ‘42’ dacd sunt actionate prin click stGnga mouse apar

pe ordonata sau abscisa graficului, dupd cum se observa in Fig.19.
P EmaD
6000
350 |
300-5 5000
250—3 4000 |
201 1
30004‘
150
i 2000 4
100
50_3 1000
ol o
) 20000 150000 18:0000 200000 000000 030000 060000  0900:00  1200:00 150000 180000 260000  00:0000 030000  06:0000 090
3 18/06/18 18/06/18 18/06/18 18/06/18 19/06/18 19/06/18 10/06/18 19/06/18 19/06/18 19/06/18 19/06/18 19/06/18 20/06/18 20/06/18 20/06/18  20/0¢
Fig.19. Exprimare marimi pe ordonatd (P, E) si abscisa (t1, 12)
Prin selectarea marimilor electrice, m, al caror trend se doreste a fi
vizualizat/analizat, graficul apare sub forma prezentd in Fig. 20. Atat puterea cét si
energia electricd sunt vizualizate n acelasi interval de timp (aici : 17/06/2018-
21/06/2018). Chart-ul puterilor pentru cele 4 locatii principale plus chart-ul care le
nsumeaza pe acestea, apare sub forma unui sinus foarte distorsionat (valori brute). Pentru
energie, observ@m cd& reprezentarea graficd apare ca un semnal ,dinte de fierastrau”,
reprezenténd suma dintre valoarea actuald si valoarea/ valorile precedente.
Total 1. "Gh. Baritiu" 2. Dormitories 3. Fac. of building 4. Swimming pool T
P / Time 2 P/m Time 2 P/ Time 2 P/m Time 2 P/ Time 2 @
High limit[ 325 ] kW High limit kw High limit kW High limit kw High limit[ 80 | kW
Low limit [ 10 ] kW Low fimit [ 20 ] kW Low limit [ 100 ] kW Low limit [ 20 ] kW Low limit [ 20 ] kW
| S Time 1 [RTP) E / Time1 Time2 E Time 1| Time 2 E Time 1| Time 2 E ~ Time1 Time2 m
High limit 6000 | kWh High limit KWh High limit KWh High limit KWh High limfe[ 500 | kWh
Low limit KWh Low limit KWh Low limit KWh Low limit KWh Low limit KWh
e ERAQPPLEOINSELH
[P e

,‘&;P‘fwm(‘f\r

| : | . :
o U

I
pll 7
SR i
;l{.#m Mf

B v |
== | 1500:00 21:00:00  03:00:00  09:00:00  15:00:00  21:00:00  03:00:00  09:00:00  15:00:00  21:00:00  03:00:00  09:00:00  15:00:00  21:00:00  03:00:00  09:00:
17/06/18  17/06/18  18/06/18  18/06/18  18/06/18  18/06/18  19/06/18  19/06/18  19/06/18  19/06/18  20/06/18  20/06/18  20/06/18  20/06/18  21/06/18  21/06/18
Ready 5 11:26:41 AM

Fig.20. Vizualizare mdrimi selectate

Butonul ‘Detalii’ deschide un tabel (vezi Fig.21.) care cuprinde valori de proces curente
sau arhivate prin WinCC Online TableControl. Datele de proces sunt reprezentate prin
tag-uri online, iar valorile arhivate prin tag-uri arhivate.
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1 l)-Nap 1) P
“iC Velue teble
L2 ;: B3 o &‘;’
Label | Index Minimum \Maximum | Average
1 P General T1 0
2 [P General T1 4
3 P General T1 8
4 P General T1 12
5 P Total T1 1
6
7
8
,g |
10
11
12
138
,( >

Source: trend 4:11:27 PM__

Fig.21. Tabel indecsi

¢ In aceastd sectiune se observa graficele de consum pe interval orar, colorate diferit astfel
ncat sa fie mai usor de identificat reperele de interes (culorile se pot seta de utilizator)
pentru fiecare consumator in parte.

Esantionul nu se poate modifica din interfata grafica si este setat la 5 minute.

Aferent sectiunii (3) existd bara de meniu, a cdrei butoane sunt descrise in Tabel 2.

Nr. crt.

Descriere

1

lcon

"Help" = solicitd ajutorul pentru WinCC OnlineTrendControl.

2

"Configuration dialog" - deschide dialogul de configurare, in care puteti modifica
proprietdtile pentru WinCC OnlineTrendControl.

"First Data Record" - acest buton afiseazé tendinta tag-urilor in timp in fereastra de
trend, incepdnd cu prima valoare arhivatd si prelungindu-se peste un interval de
timp definit. Butonul este disponibil numai dacd valorile provin dintr-o arhiva «
valorii procesului.

"Previous Data Record" - acest buton afiseazé tendinta tag-urilor corespunzétoare
intervalului de timp anterior in fereastra de trend, pornind de la intervalul de timp
curent afisat. Butonul este disponibil numai dacd valorile provin dintr-o arhiva a
valorii procesului.

“Next Data Record" - acest buton afiseazé tendinta tag-urilor corespunzétoare
urmdatorului interval de timp in fereastra de trend, pornind de la intervalul de timp
curent afisat. Butonul este disponibil numai dacd valorile provin dintr-o arhiva a
valorii procesului.

"Last Data Record” - acest buton afiseazé tendinta tag-urilor in timp in fereastra de
trend, termindnd cu ultima valoare arhivatd si se extinde peste un interval de timp
definit. Butonul este disponibil numai dacd valorile provin dintr-o arhivé a valorii
procesului.

"Zoom area" - defineste o zon& aducénd (cu drag and drop) mouse-ul in fereastra
de trend. Aceastd zond& a ferestrei de trend este maritd. Butonul "Vizualizare
originald" aduce inapoi dimensiunea originalé a ecranului.

"Zoom +/-" - méreste sau micsoareazd tendintele din fereastra de trend. Prin
actionarea butonului sténg al mouse-ului si prin mentinerea tastei “Shift” apdasata se
mé&reste dimensiunea ecranului. Butonul "Vizualizare originalé” aduce Tnapoi
dimensiunea originald a ecranului.

"Zoom time axis +/-" - mdreste sau micsoreazé axele temporale din fereastra de
trend. Prin actionarea butonului stéing al mouse-ului si prin mentinerea tastei “Shift”
apdsatd se mdreste dimensiunea ecranului. Butonul "Vizualizare originald" aduce
Tnapoi dimensiunea originald a ecranului.
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"Zoom valve axis +/-" - mdreste sau micsoreazd axele valorice din fereastra de
10 0 trend. Prin actionarea butonului stéing al mouse-ului si prin mentinerea tastei “Shift”
: apdsatd se mdreste dimensiunea ecranului. Butonul "Vizualizare original&" aduce
napoi dimensiunea originald a ecranului.
11 V;;:, "Move trend area" - acest buton mutd tendintele de-a lungul axei timpului si axei
valorice in fereastra de trend.
12 h’j "Move axes area” - acest buton mutd tendintele de-a lungul axei valorice in
fereastra de trend.
13 (& "Original view" - acest buton iese din afisajul trendului mé&rit inapoi in vizualizarea
= originala.
14 49 "Select data connection" - acest buton deschide un dialog pentru selectia arhivelor si
2.0 selectarea tag-urilor (etichetelor).
"Select trends" - acest buton deschide dialogul pentru a comuta intre tendintele
15 :‘P,_f vizibile si cele invizibile. De asemeneaq, puteti defini ce tendintd este afisata in prim-
A plan.
16 & "Select time range" — acest buton deschide o fereastra de dialog in care puteti
specifica intervalul de timp care urmeazd sd fie afisat intr-o fereastrd de trend.
17 \:11_ "Previous trend” — acest buton este folosit pentru a afisa tendinta anterioard
e ferestrei de trend din prim-plan.
18 @1_ "Next trend" - acest buton este folosit pentru a afisa tendinta urméatoare ferestrei de
T trend din prim-plan.
19 il "Stop" - afisajul actualizat este oprit. Datele sunt salvate in clipboard si ad&ugate
atunci cand butonul din fereastra de trend este apésat din nou.
20 om "Start" — reluati afisarea actualizatd.
. "Print" — faceti click pe acest buton pentru a tipari trendul afisat in fereastra de
21 kgf trend. Configurdrile pentru tipdrire sunt setate in dialogul de configurare din fila
"Generalitati”.
"Export data" - acest buton este utilizat pentru a exporta datele de rulare selectate
intr-un fisier "CSV". Dacé optiunea "Afisare dialog" este activé, se va deschide o
29 @J fereastrd de dialog in care puteti vizualiza setdrile de export si puteti incepe
| exportul. Puteti selecta fisierul de export si directorul, cu conditia sd aveti
autorizatiile relevante.
Datele vor fi exportate imediat la fisierul implicit.
23 % “Ruler" - punctele de coordonate ale unei tendinte sunt interogate cu acest buton.
Datele privind tendintele sunt afisate in fereastra de rigla.
24 r_.] "Define statistics area" - acest buton este utilizat pentru a defini intervalul de timp
= pentru calcularea statisticilor in fereastra de trend.
"Calculate Statistics" - butonul aratd valorile statistice din fereastra statisticé.
25 ﬁ"] Valorile afisate se refera la o tendintd selectatd prin configurarea intervalului de

timp calculat. Butonul este functional numai dacd fereastra de statistici este conectatd
cu OnlineTrendControl.

Tabel 2. Meniul ferestrei ‘Trends’

Pentru a procesa datele in forma graficd, WinCC foloseste Online TrendControl pentru a oferi
optiunea de a afisa datele ca un trend. Afisarea trendului poate fi configuratd dupd necesitatea

utilizatorului, accesénd butonul ,,Configuration dialog” .

A. Definire fereastra de trend (Fig.22.) / axa temporala (Fig.23.) / axa de valori (Fig.24.)

/ trend (Fig.25.)
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e Se pot defini una sau mai multe ferestre de trend, prin butonul New. in cazul de fatg,
avem 2 ferestre, denumite Diagram_1 si Diagram_2 .

inCC OnlineTrendControl Properties ? >
Toolbar Status Bar Online Configuration Export
Trends General Font Trend Window Time Axes Value Axes
Trend window: Object name:
Diagram_1 P | piagram_1
[ piagram_2 Proportional area:
Ruler layer:
2 -In front of trends ~
Remove Up Down
Ruler Ruler for statistics area
Effects: Effects:
0 - Simple ~ 0 - Simple ~
dEn 1 dEn 1
Grid Lines
Main gridline Color: Z
Auxiliary gridline Color: =
For value axes [Juse trend color
For time axes [ only for foreground trend
oK Cancel Apply

Show date

WinCC OnlineTrendControl Properties ? x
Toolbar Status Bar Online Configuration Export
Trends General Fort Trend Window Time Axes Walue Axes

Time axes: Object name:
Time axis_1 Time axis_1
[ Time axis_2 Trend window:
Diagram_1 ~
Label:
Alignment:
0 - Bottom i
Remove Up Down Refresh
Time range
Setting: Start time:
0 - Time range ~ | 5/19/2018 [E~ | 9:31:54AM S |
| 6/21/2018 | 23154 AM |
Time range:
100 X [thour =
Effects
Time format: Calor:
== -
im
Date format:
[use trend color
[ ddmamyy ~]

QK Cancel Apply

Fig.22.Trend Window

Fig.23.Time Axes
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A
WinCC OnlineTrendControl Properties 7 % WinCC OnlineTrendCantrol Properties 7 X
Toolbar Status Bar Online Configuration Export Toolbar Status Bar Online Configuration Export
Trends General Font Trend Window Time Axes Value Axes Trends General Fort Trend Window Time Axes Value Axes
Value Axes: Object name: Trends: Object name:
& P kW] [P g mER! al [p1
Cle knl Trend window: E Bl Trend window:
Diagram_1 ~ PiT2 Diagram_1 ~
s Oeimz
Label: Oe2 Time axis:
] Oe2 -
Alignment: Orzm2 Value axis:
0-Left v E E2T2 v
" P3
Remove Up || Down | Sealing: Oes Label:
0 - Linear v Fpam v| [PeeeraT
Val
e e Remove Up Down |:| Comment as trend name
0 1 Automatic Data Connection
Data source: Tag name:
Effects 1-Archive tags ~ ~ || Show Alarms | Data_leg_PACYP_1.1 =Y el
Decimal places: Color:
Effects
: [ Automatic - 7
= Trend type: Trend color:
[JExponential notation Use trend color 1 - Connect dots linearly w - .({ CFilled
Line style: Line weight:
- i 2
User scaling Area names 0 - Solid v I—I
Dot type: Dot width:
& u@ [JExtended Limit values
oK Cancel Ppply IT' Cancel Poply
Fig.24.Value Axes Fig.25.Trends
3000+
E [kwh]]:
2000-
1000-‘
L
200 -
[P
150-
100+
N i
%07
0
15:00:00 18:00:00 21:00:00 00:00:00 03:00:00 06:00:00 09:00:00 12:00:00 15:00:00 18:00:00 21:00:00 00:00:00 03:00:00 06:00:00 09:00:00 12:00:00
17/06/18 17/06/18 17/06/18 18/06/18 18/06/18 18/06/18 18/06/18 18/06/18 18/06/18 18/06/18 18/06/18 19/06/18 19/06/18 19/06/18 19/06/18 19/06/18

Fig.26. Grafic cu 2 ferestre de trend (una pentru-energie, cealaltd pentru putere)
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B. Definire intervale de timp

Caz 1: Afisaj dinamic: Selectam O-Time range, vezi Fig.27.
e in acest caz este setat Time range = 48 x 1 h=48 h, adicd 2 zile monitorizate vom avea
pe axa x, axa de timp (abscisd), respectiv din 6/19/2018 pé&né in 6/21/2018.
e Afisajul este actualizat in permanentd.
e Intervalul de timp configurat urmeaza ora curentd a sistemului.

Time range
Setting: Start time:
0 - Time range ~ | |@r9/2013 [EH~ | 2:11:54FM = |

| &6/21/2018 | 2:11:54 PM

L

Time range:

Fig.27. Interval de timp nedefinit

Caz 2: Afisaj static: Selectdm 1-Start to end time, vezi Fig.28.

e Intervalul de timp al afisarii trendului este determinat de un timp fix, predefinit,
independent de timpul curent al sistemului.

e Time range-ul in acest caz este inactiv.

Time range
Setting: Start time:
1 - Start to end time v 6/19/2018 [~ I 2:11:54PM S

End time:
6/21/2018 [~ [ 2:11:54PM

i)

100 48 1 hour

Fig.28. Interval de timp definit
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e Chiller: in lucru

Se doreste ca sistemele de climatizare si ventilatie existente sa poata fi monitorizate si sa se
poata interveni asupra lor.
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3.3.  Alarms and Settings

2:21:55 PM
6/6/2018

Alarms and Settings

Energo ESCO [ TJ}” DR-BOB

Active and history Alarm list Settings
OEMNEEUFE2EHoes s AiRBREAamE ||| ety reset of statistic data at: (Defauit: 23:59)

Date  ~1[Time Alarm text

Export interval to FTP server: (Default: 15min)

FTP sever path: (Default: 217.36.216.108)
[ 217.36.216.108 |

FTP user name: (Default: rodrbobftpuser)
| rodrbobftpuser

FTP password: (Default: 6QtLQES])
[ 6QLQES]

Screen 2 settings:
factor: 1*10s On /[ Off

Local back-up:

1. "Gh. Baritiu” location: Confirm all new files
Local BackUp in D:\BackUp\, 2. "Marasti” :
[ s/13/2018 1140:53Am ||| [ 1/1/2018 12:00:00 AM

[ =}
3. Faculty of building services: 4. Swimming pool
[ 5/14/2018 9:10:29 Am 1 [ snajoisinaissam

Pending: 6 To acknowledge: 6 Hidden: 0 List: 6 #* 2:21:5 m

User settings

"Gh. Bariti "Marasti® 3. Faculty of 4. Swimming
location itories ilding services pool

Fig.29. Fereastra Alarms and Settings

o Fereastra ‘Active and history Alarm list’ contine totalitatea alarmelor active si un istoric de
inregistrari ale acestora. In Tabel 2., gasiti descrise butoanele din meniul ferestrei. Codul erorii
este format din 4 digiti si se gdseste Tn manual de instructiuni aferent TIA PORTAL V14 (ex:80c8).

Nr.crt. Icon Descriere
'I N
@ ‘Help’ = solicitd ajutorul WinCC AlarmControl.
2 ﬁ ‘Configuration dialog’ - deschide dialogul de configurare pentru editarea
proprietdtilor AlarmControl.
3 ® . g
Messsage list’ — afiseazd mesajele active in prezent.

N
¢

)| ml| &

‘Short-term archive list’ - afiseazd mesajele arhivate din lista de arhive pe termen
scurt.

‘Long-term archive list’ - afiseazd mesajele salvate din lista de arhive pe termen
lung.

—
-
=

‘Lock list” — afiseazd toate mesajele blocate in sistem.

7 I ‘Hitlist” — afiseaza blocurile de mesaije si datele statistice pe care le-ati configurat
n fila Hitlist din AlarmControl.

‘List of messages to be hidden’ - afiseazd toate mesajele care au fost ascunse
automat sau manual in lista de mesaije.

3

‘Acknowledgment central signaling devices’ — recunoaste vizual sau acustic un
generator de semnal.

0
g =

o;
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10

=
=]

‘Single acknowledgment’ — indicd confirmarea unui singur mesaj selectat si vizibil.
Daca se utilizeaza selectia multipld, mesajele selectate care necesitd confirmare
unicd nu sunt confirmate.

11

&l

‘Group acknowledgment’ - recunoaste toate mesajele active, vizibile care
necesitd confirmare in fereastra mesajului, cu exceptia cazului in care acestea
necesitd confirmare unicd. Dacd utilizati selectia multipld, toate mesajele marcate
sunt confirmate, chiar dacé mesajele sunt ascunse.

12

‘Emergency acknowledgment’ — recunoasterea de urgentd a unui mesaj care
necesitd recunoastere. Aceastd functie transferd semnalul de confirmare al unui
singur mesaj selectat direct la AS, chiar dacd acest mesaj nu este activat.
Confirmarea mesajelor inactive se referd numai la mesajele care au fost
configurate in ordine cronologicd corespunzdtoare.

13

‘Selection dialog’- specifica criteriile de selectie pentru mesajele care vor fi
afisate in fereastra de mesaje. Mesajele care nu indeplinesc aceste criterii nu sunt
afisate, dar sunt totusi arhivate.

14

‘Display options dialog’

e Specificd mesajele care vor fi afisate in fereastra de mesaje.

e Daca optiunea "Toate mesajele” este activatd, in fereastra de mesaje
apar atét mesajele ascunse cdt si cele afisate.

e Daca optivnea "Numai mesaje afisate” este activatd, numai mesajele
afisate apar in fereastra de mesaje.

e Daca optiunea "Numai mesaje ascunse” este activatd, in fereastra de
mesaje sunt afisate numai mesajele ascunse.

15

‘Lock dialog’- defineste criterile de blocare. Toate mesajele care indeplinesc
aceste criterii nu sunt afisate, nici arhivate.

16

‘Print’ - Tncepefi printarea mesajelor din lista selectatd. Definiti lucrarea de
imprimare in fila "Generalitéti" a dialogului de configurare.

17

‘Export data’ - utilizati acest buton pentru a exporta toate datele selectate sau
rularea acestora intr-un fisier CSV. Dacd optiunea "Afisare dialog” este activatd,
se deschide o fereastrd de dialog in care puteti vizualiza setdrile de export si
puteti incepe exportul. De asemenea, puteti selecta fisierul si directorul de
export, cu conditia s& aveti autorizatiile corespunzdtoare. Dacd nu se afiseazd
niciun dialog, exportul datelor cdtre fisierul implicit este initiat imediat.

18

4P

‘Autoscroll’ :

e Dacd este activatd functia "Autoscroll”, in fereastra de mesaje este
selectat ultimul mesaj in ordine cronologicd. Intervalul vizibil al ferestrei
mesdijului este mutat dacé este necesar. Setarea implicitd este "activatd”.

® Mesajele noi nu sunt selectate dac& optiunea "Autoscroll" este
dezactivatd. Intervalul vizibil al ferestrei de mesaje nu este modificat.

® Mesajele pot fi selectate explicit numai daca optiunea "Autoscroll" este
dezactivata.

19

First message’ - se selecteazda primul dintre mesajele active in prezent. Intervalul
vizibil al ferestrei de mesaje este mutat dacd este necesar. Butonul este disponibil
numai dacd "Autoscroll” este dezactivat.

20

‘Previous message’ — se selecteazd mesajul activat anterior mesajului selectat in
prezent. Intervalul vizibil al ferestrei de mesaje este mutat dacd este necesar.
Butonul este disponibil numai dacd "Autoscroll” este dezactivat.

21

‘Next message’ — se selecteazd urmdtorul mesaj referitor la mesajul selectat in
prezent. Intervalul vizibil al ferestrei de mesaje este mutat dacd este necesar.
Butonul este disponibil numai dacd "Autoscroll” este dezactivat.
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22

‘Last message’ - se selecteazd ultimul dintre mesajele active in prezent. Intervalul
vizibil al ferestrei mesajului este mutat dacd este necesar. Butonul este disponibil
numai dacd "Autoscroll" este dezactivat.

23

‘Infotext dialog’ - deschide o fereastrd de dialog pentru vizualizarea
informatiilor infotext.

24

'Comments dialog' - deschide un editor de text pentru introducerea comentariilor.

25

‘Loop-in-alarm’ - afiseazd o imagine pentru mesajul selectat sau declanseazd un
script.

26

‘Lock message’ - mesajul selectat este blocat in lista de mesaje si in lista de arhive
a mesajelor.

27

‘Release message’ — activeazd mesajele selectate in lista de blocare.

28

‘Hide message’ - ascunde mesajul pe care |-ati selectat in lista de mesaje sau pe
lista de arhive pe termen scurt sau lung. Mesajul este introdus in "Lista de mesaije
care urmeazd s& fie ascunse”.

29

‘Unhide messages’ - reactiveazd afisarea mesajelor pe care le-afi selectat in
"Lista de mesaje care urmeazd& s& fie ascunse”, in lista de mesaje sau in lista de
arhive pe termen scurt sau lung. Mesajul este eliminat din "Lista de mesaje care
trebuie ascunse".

30

N>
-y >

‘Sort dialog’ - deschide un dialog pentru setarea criteriilor personalizate de
sortare pentru mesajele afisate. Ordinea personalizatd de sortare are o
prioritate mai mare decét ordinea de sortare setatd la atributul "MsgCirlFlags".

31

&

‘Time base dialog’ - deschide o fereastrd de dialog pentru a seta baza de timp
pentru timpul afisat in mesaje.

32

‘Copy rows’ - copiazd mesajele selectate. Puteti sa lipiti copiile in editorul de
tabel sau in editorul de text.

33

‘Connect backup’ - utilizati acest buton pentru a deschide o fereastrd de dialog
pentru interconectarea fisierelor de rezerva selectate cu WinCC Runtime.

34

0

‘Disconnect backup’ - ufilizati acest buton pentru a deschide o fereastra de
dialog pentru deconectarea fisierelor de backup selectate din WinCC Runtime.

35

‘First page’ - va intoarce la prima pagind a listei de arhive pe termen lung.
Butonul este disponibil numai dacd paginarea este activatd in lista de arhive pe
termen lung. Puteti activa aceastd setare n fila "Generalitéti" a dialogului de
configurare.

36

‘Previous page’ - va intoarce la pagina anterioard listei de arhive pe termen
lung. Butonul este disponibil numai dacd paginarea este activata in lista de
arhive pe termen lung. Puteti activa aceastd setare in fila "Generalitati" a
dialogului de configurare.

37

‘Next page’ - deschide pagina urmdtoare listei de arhive pe termen lung. Butonul
este disponibil numai dacd paginarea este activatd in lista de arhive pe termen
w el

lung. Puteti activa aceastd setare in fila "Generalitati" a dialogului de
configurare.

38

‘Last page’ - deschide ultima pagind a listei de arhive pe termen lung. Butonul
este disponibil numai dacd paginarea este activata in lista de arhive pe termen
lung. Puteti activa aceastd setare in fila "Generdlitati" a dialogului de
configurare.

39

‘User-defined 1’ - afiseazd prima functie de buton creatd de utilizator. Functia
de buton este definité de utilizator
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Sistemul de monitorizare inregistreazd datele de consum si le stocheazd sub forma unor
documente cu extensia ,,.csv”. Documentele sunt incdrcate pe un server FTP pentru a fi analizate in
vederea generdrii unor evenimente de reducere a consumului pe anumite intervale orare de

interes.

pagina ‘Trends’

Din acest motiv exista:

Fereastra ,,Settings” care contine urmdatorii itemi:

Daily reset of statistic data at: reprezintd ora de resetare a graficului de consum de pe

e Export interval to FTP server, locatia acestuia fiind vizibila in Fig.30. , reprezintd intervalul
de timp Tn care sistemul exportd datele inregistrate pe punctele de monitorizare.

= Al = | ThisPC
Computer View
« ~ 4 B ThisPC

v sk Quick access
[ Desktop
; Downloads
|5 Documents
&=/ Pictures
GRACS
Images
Manual UTCN

= Mew Volume (D)
<@ OneDrive

[ This PC

- USB Drive (G

¥ Network

1ditems  1item selected

Documents

=
=
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~ Devices and drives (6)

Sirnatic Shell
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T~y
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[ovD ]
My

~ Network locations (1)

‘; FTP Server
-

GB
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Downleads

L 4
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—

Jii

Windows (C:)
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Storage (E)

[ |

155 GB free of 162 GB

USE Drive (G:)

|
12.1 GB free of 145 GB

- [m} X
L2]
o

i
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Fig.30. Locatie FTP server

e FTP server path reprezintd adresa de IP a serverului catre care se exportd datele.

e FTP username si FTP password reprezintd datele necesare logdrii pe server-ul FTP, care se
introduc in spatiile albe din Fig. 31. Datele necesare logdrii se gdsesc in Fig.32.

Log On As

i

accepted.

<
<«

Either the server does not allow anonymous logins or the e-mail address was not

X

FTP server: 217.36.216.108

User name: | ‘

Password: |

‘2 A

[ Log on anonymously

After you log on, you can add this server to your Favorites and return to it easily.

& FTP does not encrypt or encode passwards or data before sending them to the
server, To protect the security of your passwords and data, use WebDAV instead.

[ 5ave password

Cancel

Daily reset of statistic data at:

Export interval to FTP server:

FTP sever path:

Settings

(Default: 23:59)

(Default: 15min)

(Default: 217.36.216.108)

217.36.216.108

»
> |

FTP user name:

(Default: redrbobftpuser)

»
»

rodrbobftpuser

FTP password:

(Default: 6QtLQES])

Fig. 31. Logare FTP server

»
»

6QtLQEs]

Fig.32..Date necesare logdrii
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Fereastra “Screen 2 settings” afiseazd parametrul ‘Animation factor’ care reprezintd
durata de derulare prin intefetele de pe ecranul 2 (TV). Aceastd functie este necesard
pentru ocupantii cladirilor in care se desfdsoard evenimentele de reducere a consumului
pentru a avea o imagine de ansamblu asupra impactului adus prin implementarea solutiilor
DR-BOB.

Fereastra “Local back-up”
Butonul “Start” porneste modul de salvare locald a datelor in cazul unor erori de
comunicatie Tntre PLC si sistemul local de monitorizare.

Butonul “User Settings” deschide fereastra de setdri a interfetei, disponibild doar pentru
admin, dupd cum se observa in Fig.33.

I » Uten

Loagin | OK

Password | Cancel |
|

BEEEN

P ek

Fig.33. Date de logare
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